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1. Technische Daten

1.1.  Allgemeine technische Angaben

Gerdteklasse:
Art der Kassette:
Betriebsspannung:

Stromart:

Gehduseabmessungen:
Masse des Grundgerdites:
Halbleiterk |  kung:

1.2. Technische Hauptkennwerte

1.2.1. Mechanische KenngréBen

— Abweichung von der Nennbond-
geschwindigkeit bei Aufnahmebetrieb

— Regelbereich der Nennband-
geschwindigkeit bei Wiedergabebetrieb

— Tonhéhenschwankungen -

— Wickelmoment bel Wiedergabebetrieb

- Wickelmoment bei Umspulbetrieb

— Maximale Startzeit bis zur stationdren
Bandgeschwindigkeit (MeBpunkt 85 %,
der Nennbandgeschwindigkeit)

— Maximale Stoppzeit aus der stationdren
Bandgeschwindigkeit

—~ Maximale Umspulzeit (K 60)

— Akustische Gerdusche des Gerdtes
{Laufwerk) bei Wiedergabebetrieb mit
Kassette (Schalleistungspegel)

1.2.2. Elektrische KenngrsBen

— Maximaie Leistungsaufnahme
— Ausgangsleistungspegel
— Ausgangsimpedanz
— Gesamtiibertrogungsbereich
— Fremdspannungsabstand
- NebenspurddmpfungsmaB
— LéschdémpfungsmaB
~ Nennaufzeichnungspegel
(Einzeldiktat)
{Konferenz)

Akustische Signale

In" der nachfolgenden Ubersicht sind alle vom Diktiergerdt
abgegebenen Signaltdne erfafit:

Amal
3mal

- 2mal

Tmal

Tmal kurz

Es ist keine Kassette eingelegt;

Die Léschsperre an der Kassette ist ausgebrochen
und damit die Aufnohme gesperrt;

Das Gerét hat nach Betitigen des Ruckioufs
{vom Handmikrofon oder FuBschalter aus) eine
Indexmarke erkannt und stoppt an dieser Stelle;
Bandende, anschlieBend gutomatische Band-
endabschaltung; '

Bei eingeschalteter Memoryfunktion wurde die
Zahlwerkstellung 000 erreicht. Der Bandlauf wird
gestoppt;

Biirodiktiergerate nach TGL 42977
Magnetbandkassette K nach TGL 24522 (Eisenoxidband}

220V

Wechselsirom 50 Hz
390 x 269 x 130 mm?®

6,5 kg

13 Schaltkreise
25 Transistoren
9 Lichtemitterdioden

=45

150, << 0 < 4159,

=< 1,50

(4,5...55) mNm
(7 ...12) mNm

<2 100 ms
=< 100 ms
180 s

38 dB

35 VA
=05W
8 Ohm

0.3...5KHz

= 38dB
= 40dB
== 50dB

2mVY
0,5 mV

1mal lang Das Geréit hat eine Indexmarke erkannt. Der

Signalton
aller 8
Sekunden

Bandtransport stoppt an dieser Stelle und setzt
den Umspulbetrieb fort, sofern keine andere
Funktion — z. B. Stopp (Taste 16), Start (Taste 10)
— ausgeldst wurde;

Bondendevorwarnung bei Aufnohme. In ca. 1 bis
2 Minuten ist dos Ende der Kassette erreicht.



2. Allgemeine Geréitebeschreibung

In Abbildung 1 ist das Gerdit als Gesamtansicht mit Er-
kidirung der Bedienelemente und AnschluBbuchsen darge-
stellt, Das Biirediktiergerdt wird zusammen mit dem Grund-
zubehdr Fernbedienungsmikrofon, FuBschalter und Kopfhorer
ausgeliefert, Das Biirodiktierger&it besteht aus folgenden
Hauptbaugruppen:

— Laufwerk LW 1200/5

— Grundplatte

— Rechnerplatte mit Microprozesser U 8810

Der Grundaufbau des Geréites ist als Rahmenkenstruktion
ausgelegt. Tragende Elemente sind dabei die Montage-
platte, die Riikwand sowie vier Seitenteile, die miteinander
verschraubt sind. An den unteren zwei Seitenteilen sind zwei
Streben (114) befestigt, die die Grundplatte aufnehmen. Die
Montageplatte (127) dient als Chassis fiir afle Funktions-
gruppen und Bedienelemente.

Samiliche Verbindungen zwischen den elektrischen Bau-
gruppen sind zur Verbesserung der Priif- und Service-
bedingungen mittels Steckverbinder realisiert. In Abbildung
11 und Abbildung 12 sind die elektrischen Verbindungen der
einzelnen Baugruppen dargestellt.

3. Beschreibung der mechanischen
Funktion

Zum Verstdndnis der mechanischen Funktionen des lLauf-
werkes werden die Abbildungen 2 bis 4 herangezogen. Dar-
gestelit sind der separate Antrieb fiir die Wickel und die
drei Stellungen des Kopftréigers, Durch das Zusammenspiel
dieser beiden Einheiten ergeben sich die Laufwerkfunktionen.
Unabhdngig von der eingeschalteten Funktion wird die Ton-
welle nach Betdtigung des Netzschalters stéindig Uber einea
Flachriemen vom Tonwellenmotor (300) angetrieben.

Das Laufwerk befindet sich nach der Betdtigung des Netz-
schalters im Funktionszustand ,Ruhe” (Abb. 2}.

Wird withrend des Betriehes des Gerdtes das Kassettenfach
gedffnet, so geht das Laufwerk ebenfalls in diese Funktion
iber. Sie bleibt auch nach SchlieBen des Kassettenfaches
und Betdtigung einer Taste erhalten, wenn sich keine Kas-
sette im Kgassettenfach befindet.

Dabei wird der Kopfirtiger {288) durch sein Eigengewicht
und durch die Zugfeder (272} so weit nach unten bewegt,
daB das Zohnrad (229c), das ouf dem mitgeschleppten
Hebel (229q) sitzt, mit den Zahnkréinzen der beiden Wickel-
riider (211) in Eingriff kommt und als Wickelbremse wirkt.
Nach Betéitigung der Bedientaste ,Stop"” geht das Laufwerk
in die Funktion ,Stop" (Abb. 3) (ber. Diese Funktion wird
auch nach Beidtigung einer beliebigen anderen Loufwerk-

Abh. 2 Funktion ,Ruhe"

21—
272

E
T

{
229¢  229a 235a

|-2350

[N 1

229¢ 2

9a 207 224

Abb. 3 Funktion ,Stopp"

taste und Anschluf} des gewiinschten Arbeitsganges wieder
eingenommen,

Dazu werden kurzzeitig der Magnet Y 1 (238) fiir die Be-
wegung der Kopfplatte und danach der Magnet Y 2 (296)
fiir die Bewegung des Anschlages (207) aktiviert, Anschlie-
Bend wird der Magnet Y 1 wieder abgeschaltet. Der Kopf-
tréger (288) befindet sich jetzt in einer Arbeitslage, bei der
bereits das Zahnrad (229¢) auf dem Hebel 2, vollst. (22%4)
mit dem Zahnkranz der Riemenscheibe (244} im Eingriff
steht. Der Bandtransport ist unterbrachen, da die Andruck-
rolle (224) von der Tonwelle (2350) abgehoben ist, der
Band-Kopf-Kontakt bleibt erhalten.

Wird jetzt der Widkelmotor (301} eingeschaltet, so daf er
iiber die Vierkantpese (246), die Riemenscheibe (244} im
Uhrzeigersinn antreibt, so entsteht zundchst am Hebel 2,
vollst. (229) ein Drehmoment um seinen Lagerpunkt, im
Hebel 4 (214), wodurch das Zahnrad {22%9c) mit dem Zahn-
kranz des Wickelrades, vollst. (211} in Eingriff kommt und
dieses ebenfalls im Uhrzeigersinn zu rotieren beginnt. Die
Funktion ,schneller Ricklauf" ist jetzt realisiert. Bei der
Funktion ,schneller Vorlauf” verlaufen die Vorgéinge analog
bis auf den Unterschied, daB der Drehsinn des Wickelmotors
{301) entgegengesetzt ist und das andere Wickelrad (211) —
der Aufwickel — angetrieben wird.

Der Wickelmotor (301) lauft in beiden Féallen mit einer hohen
Drehzahl, so dafi sich ein schneller Banddurchlauf ergibt.
Die Funktion ,Wiedergobe” {Abb. 4) wird realisiert, indem
der Magnet ¥ 1 (238} eingeschaltet wird. Der Kopfirdger

Abb. 4 Funktion Wiedergabe

301 246 244 20 288

L -~235d

. i
229¢c 229a 207 224



(288) bewegt sich dabei bis zu seiner Endlage. Dadurch
kommen die Tonwelle (235a) und die Andruckrolle in Kon-
toakt und bewirken den erforderlichen konstanten Vorschub
des Magnetbandes.

Gleichzeitig wird der Wickelmotor (301) eingeschaltet, der
iiber die Riemenscheibe (244) und das Zahnrad {220c) den
Aufwickel (211) antreibt. Der Wickelmotor |&uft jetzt mit
einer geringen Drehzahl, die dem Bandvorschub angepalt
ist.

Mit der Klemmenspannung des Wickelmotors (301} kann
das Aufwickelmoment eingestellt werden.

4, Beschreibung der elektrischen
Funktionen

4.1, Grundleiterplatte

Die Grundleiterplatte 64221-1510.00 enthdlt folgende Funk-
tionsgruppen:

~ Aufnahmeverstdrker

~ Wiedergabeversttirker

— Léschgeneraior

— Aussteuenungsanzeige

— LED-Treiber und A/W-Schalter

— Trigger fiir Indeximpulse

~ Netzteif

34.1.1. Aufnahmeverstéitker

Der Aufnahmeverstérker besteht aus dem Schaltkreis N 1201,
welcher  entsprechend  Applikationsschaltung  eingesetzi
wurde,

Er enthdlt Vorverstéiker und Hauptverstéirker mit Aussteue-
rungsautomatik. Das Signal gelangt entsprechend der Stel-
lung des Schalters ,Eingang” (Taste 20) wahlweise Uber
Buchse XB 1001 oder XB 1002 auf den Eingang des Vor-
verstérkers.

Um verschiedene Aufnohmeempfindlichkeiten zu ermég-
lichen, wird der Gegenkopplungswiderstand R 1202 des Vor-
verstéirkers durch Parallelschalten vom R 1201 veréndert.

Im Hauptverstirker erfolgt die Versttirkung des Signals um
ca. 53 dB, sowie die outomatische Pegelregelung, deren
Zeitkonstanten mit R 1212, R 1213, C 1210, C 1211, R 1214
und C 1213 fesigelegt wird. Fiir die Funktion ,Indexsetzen”
(Taste 5) werden vom Prozessor {iber die RC-Kombination
R 1217, R 1218, C 1215, C1222 25 Hz-Rechteckimpulse direkt
auf den A/W-Kopf BK 9002 eingespeist. Die Stummschaltung
des Aufnahmeverstéirkers bet ,Wiedergabe" und ,Schnell-
foschen™ erfolgt mit dem Transistor VT 1203, Zur Umschal-
tung des A/W-Kopfes wird aufnohmeseitig das Relais K 1001,
wiedergabeseitig der Transistor VT 1301 benutzt.

4.1.2. Wiedergabeversttirker

Das Wiedergabesignal gelangt Gber C1302 auf die Basis
des Vorverstéirkers VT 1302, C 1319 bewirkt mit der Induktivi-
tit des A/W-Kopfes eine Resonanz bei ca, 10 kHz.

Das tiber C1303 aus dem Vorverstérker ausgekoppelte Si-
gnal gelongt ouf den invertierenden Eingang des N 1301
mit dessen Gegenkopplungsnetzwerk der fiir die Wieder-
gabe erforderliche Frequenzgang realisiert wird.

Dabei wird mit R 1309 und C 1306 die Tiefenzeitkonstante
(600 ps) und mit C 1306 und R 1308 die Hdhenzeitkonstante
(120 us) fesigelegt. Die Diode Y 1301 sorgt nach dem Ein-
schalten der Betriebsspannung fiir die schnelle Aufladung
des Koppelkondensators € 1303. Das verstéirkie Ausgangs-
signal kann lber den Entkoppelwiderstand R 1324 an der
Diodenbuchse abgenommen werden.,

R 1313 und VT 1303 bilden einen Spannungsteiler, welcher
liber das Signal ,,NFS" eingeschaltet wird und die Stumm-
fastung des Entzerrer- und Vorversidirkers bewirkt. Uber den
Lautstéirkeregler R 0003 und R 1314 gelangt das Signal an
den Eingong des Endstufenschaltkreises N 1302, Mit dem im
Gegenkopplungszweig liegenden Regler R 0002 kann eine
Héhenabsenkung von ca. 10dB (bei 10 kHz} vorgenommen
werden.

4

Im Ausgangskreis des N 1302 liegt die Ohrhérerbuchse (4)
und der Umschalter ,Wiedergube" {Taste 18}, der das Signal
zum internen Lautsprecher BL D001 oder zur Buchse XB 1002
durchschaltet, Uber die Transistoren VT 1304, VT 1305 wird
der Signalton auf den Eingang des N 1302 bzw, auf den
Lautsprecher eingekappelt,

4.1.3. Loschgenerater

Der Laschgenerator ist ein Colpitts-Oszillator mit dem Tran-
sistor VT 1205, Dabei wird die Frequenz durch die Induktivi-
tét des Loschkopfes BK 9001 und durch € 1217, C 1218 und
C1219 bestimmt. Das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt iiber
VT 1204, Uber R 1223 und C 1220 wird ein Teil der L&sch-
spannung zur Vormognetisierung des A/W-Kopfes BK 5002
ausgekoppelt,

4.1.4. Aussteuerungsanzeige

Der Transistor VT 1201 dient als Gleichrichter, der den Kon-
densator C 1221 quflddi. VT1202 steuert die Leuchtdiode
BD 02 an, die zur Aussteuerungskontrolle dient. Die Einstel-
lung erfolgt mit R 1224,

4.1.5. Trigger fiir Indeximpulse

Uber die als TiefpaB wirkende Kombination C 1403, R 1407
werden die im schnellen Vor- bzw. Riicklouf gewonnenen
Indeximpulse an den als Trigger beschalteten N 1401 ge-
koppelt.

Mit R 1405 wird die Schaltschwelle festgelegt. Am Ausgang
des N 1401 kénnen TTL-gerechie Impulse abgenommen wer-
den,

4.1.6. LED-Treiber und A/W-Schalter

Als LED-Treiber dient der Schaltkreis N 1001, Der A/W-
Schalter besteht aus den Transistoren VT 1001, VT 1002,
VT 1003. Sie dienen der Verkniipfung und Pegelanpassung
der Steuersignale ,SLB" und ,AW*",

4.2, Netzteil

Die in den beiden Gleichrichterbriicken VD 1101 und VD 1102
gleichgerichteten Wechselspannungen gelangen an die Ein-
génge der Spannungsregler N 1102, N 1103, N 1104.

Mit den zugehdrigen Widerstandsteilern ist die entsprechen-
de Gleichspannung bestimmt.

4.3, Zugmagneten-Ansteuerung

Die Ansteuerschaltung ist fiir die belden Zugmagneten
gleich, Sie besitzt TTL-getechte, low-aktive Eingéinge. Zur
Erzeugung der Schaltspannung von 28 42V werden iiber
die Arraytransistoren die beiden Betriebsspannungen von
Use = 415V und Us_ = —15V an die Zugmagnete
geschaltet,

Nach Aufladung der Kondensatoren C9101 bzw, C 9102
wird Uber die Transistoren V79102 bzw, VT 9104 die Be-
triebsspannung Usy abgeschaltet, so daB die Haltespan-
nung von 14 + 1V iiber die Zugmagneten anliegt.

4.4,  Wickelmotor-Ansteuerung

Die Ansteuerung des Wickelmotors erfolgt (her die ent-
sprechenden Transistorschalistufen durch den Operations-
verstirker N 9102, dem zur Leistungsverstérkung ein kom-
plementdres Transistorpaar nachgeschaltet ist.

N 9102 wirkt als Spannungsfolger bei schnellem Vorlauf bzw.

Start. Bei letzterer Betriebsart ist mit R 9118 das Aufwickel-
moment einstelibar,

4.5.  Bandendabschaliung

Als Signalgeber dient ein Reflexoptokoppler. Dieser he-
findet sich unter dem Abwickel, der gleichzeitig als Segment-
scheibe ausgebildet ist,

Bei stehendem Abwickel wird die positive Eingangsspannung



iber R 9140, durch den als Differenzverstéirker geschalteten
Operationsverstdrker N 9102 verstdrkt, so daB im Ruhe-
zustand stets ein definiertes ,High"-Potential am Ausgang
des Operationsverstirkers anliegt. Dieses wird zur End-
abschaliung des Laufwerkes ausgewertet.

Dreht sich der Abwickel, entsteht durch wechselnden Auf-
und Entladestrom wvon T 9109 eine positive und negative
Eingangsspannung iber R9140, so daB diese Impulsfolge
am Ausgang des Operationsverstéirkers anliegt. Der Span-
nungsteiler R 9142, R 9143 reduziert den Spannungshub der
Ausgangsimpulse auf TTL-Pegel.

4.6. Regelteil

Das Regelteil kompensiert Belastungs- und Spannungs-
schwankungen und gewdhileistet eine konstante Drehzahl
des Tonwellenmotors. Es arbeitet nach dem Prinzip der
Briickenschaltung, bei der die Motergegenspannung als
Drehzohi-Istwert genutzt wird. Die am Eingang des Ope-
rationsverstdrkers N 9103 anliegende Differenzspannung ist
direkt proportional der Gegenspannung des Motors und
damit dessen Ankerdrehzahl. Mittels R 9128 ist der Dreh-
zahl-Istwert im Aufnahmebetrieb und mit R 9125 im Wieder-
gabebetrieb einstellbar.

4.7. Rechner-Baugruppe

Bin Einchipmikrorechner U 8810 (ibernimmt die Steuerung
und Uberwachung des Gerates.

Das Port 0 des Rechners {ibernimmt die Steuerung des
Laufwerkes und der A/W-Elektronik. Port 1 liefert dos Warn-
signal, das Indexsignal und die Steuerung der Tastenmatrix.
Port 2 und die Eingangsleitungen von Port 3 sind Eingéinge
fiir die Schalter des Geréites und des Laufwerkes, das Opto-
kopplersignal und der Tastenmatrix. Die Tastaturabfrage
erfolgt durch stéindige Keontrolle der Matrixeingdnge EOQ, E1

Tabelle 2

Laufwerkfunktionen

Port 0 NFS ¥1 Y2 SR WM53V AW SLB

TIITIITIEXTITIITIITT
T ITITTITIICT IO T
T LT T
II'-F"I_I_I—I_T_F‘III_III-
rrrC T T IO
b ol el el sl e e i sl el el

Folgende Kontrollen werden vom Rechner durchgefiihrt:

— Die Leitungen KEN und GES miissen Low-Potential haben

— Die Leitung KAS wird sttindig auf High-Potential getestat,
sonst wird ,RUHE" iiber Port 0 ausgegeben

—In den Lauffunktionen werden die Impulse des Opto-
kopplers auf Bandstillstand iberpriift

— MNach Beiitigen der Tasten Aufnahmebereitschaft oder
Schnelléschbereitschaft wird die Leitung LOE kontrolliert

- Bei schnellem Veor- oder Ricklauf wird auf der Leitung

S

und E2 auf Low-Pegel, wobei alle Matrix-Ausgdinge AD, Al,
A2 und A3 auf low gehalten werden.

MNach dem Erkennen eines Low-Pegels an den Eingdingen
werden nacheinander die Ausglnge A3, A0, AT und A2
einzeln auf low gehalten, bis wieder ein Eingang EO, E1
oder E2 auf Low-Pegel geht. Dieser Zustand bleibt erhalten,
bis die Verbindung durch Loslassen der Taste getrennt wird.
Mach dem Erkennen einer betdtigten Taste wird entspre-
chend der Tastenfunktion die Laufwerksteuerung am Port 0
nach Tabelle 2 durchgefithrt. Dabei werden alle weiteren
Eingtinge zur Kontrolle mit dberprift.

Tabelle 1
Tastaturmatrix
E0 E1 E2

A2 SV SRM SR
Al AB ABM SLB
AD S5TOP IND 5T
A3 DB STF
SV Schneller Vorlauf
SR: Schneller Rickiauf
SRM Schneller Riicklauf vam Mikrofon
AB: Aufnahmebereitschaft
ABM Aufnahmebereitschaft vom Mikrofon
SLB: Schneldschbereitschaft
IND: Index setzen
ST Start
DB: Dicdenbuchse
STF: Start vom FuBschalter
ST Start vom Mikrofon wird iiber eine separate

Leitung abgefragt

RUHE (nach Kassettenwechsel)
diese Zustinde werden nach dem ersten Betéitigen
einer Taste durchfaufen

5TOP

Start mit Wiedergabe

Start mit Aufnahme
Aufnahmebereitschaft
Schnelloschbereitschaft

schneller Vorlauf

schneller Vorlauf mit Wiedergabe
Schnelldschen Vorwdrts

Schneller Rilcklauf

Schneller Riddauf mit Wiedergabe
Schnelléschen riickwdérts

Index setzen fiir 2 sec,

ING stindig eine Frequenzmessung durchgefithrt und eine
Auswertung im Bereich 300 bis 900 Hz durchgefiibrt.
Im Suchlauf, gestartet vom Grundgertit, wird am Ende
einer solchen Frequenzmarke angehalten. Schneller Riick-
lauf vom Mikrofon oder FuBschalter bewirkt ein Stoppen
des Gerdtes am Beginn einer solchen Frequenzmarke.

~ RZ wird nach Start und Stop vom Fufischalter ausgewertet

— MEM wird bei allen Lauffunktionen ausgewertet

— Bei Aufnahme wird zur Bandendevorwarnung die Anzahl
der Optokopplerimpulse (ber 8 Sekunden ermittelt



5. Montage und Reparaturhinweise
BDG 2000

51. Grundgerét
5.1.1. Uffnen des Geriites

Nach Lésen von fe 2 Befestigungsschrauben an der rechten
und linken Gerdteseite 168t sich das Geh&use nach hinten
abnehmen. Sé&miliche Bougruppen sind in diesem Demon-
tagezustand zugtinglich. Um die Leiterzugseite der NF-Platte
zu erreichen, mub das Bodenblech entfernt werden. Dies ge-
schieht durch Lésen der vier Schrauben an der Unterseite
des Gertites.

5.1.2. Ausbau des Laufwerkes (Abb. 7, 8, 10}

Die Steckverbinder vom Laufwerk auf der Grundleiterplatte
sowie der des Reglers Bandgeschwindigkeit auf der Llauf-
werkleiterplaite sind obzuziehen., Des weiteren ist es sinn-
voll, den Kossettendeckel (bestehend aus Streifen {416}
und Fenster {415)}) durch Lésen der beiden Zierschrauben
(404) zu entfernen,

Die Zahlwerkpese {408) ist am Zdhlwerk {419} auszuhéingen
und am Loufwerk gegen Herabfallen geefgnet zu befestigen.
Nun werden die drei Schrauben (502) am Hilfsrahmen ent-
fernt und das Loufwerk konn nach hinten oben entnommen
werden.

Der Einbou erfolgt in entgegengesetzier Reihenfolge, wobei
darouf zu achten ist, daB die Kopfkabel nicht zwischen Laui-
werk und Hilfsrahmen geklemmt werden.

Die Justage des Kassettendeckels erfolgt bei gelockerten
Zierschrauben. Der Kassettendeckel wird so eingestellt, dal
umlaufend zwischen Kassetiendeckel und Frontblenden-
ausschnitt ein gleichméiBiger Spalt entsteht.

5.1.3. Ausbau Grundleiterplatte {Abh. 8, 9)

Bei demontiertem Bodenblech sind alle notwendigen Repa-
raturen sowie Einstellarbeiten an der Grundleiterplatte
durchfiithrbar. MuB in besonderen Féllen die gesamie Grund-
leiterplatte gewecdhselt werden, sind sGmtliche Steckverbinder
auf der Grundleiterplatte zu I6sen, sowie die Rechnerleiter-
platte (123) noch Abnohme der Haltebiigel (112} zu ent-
nehmen.

Nach Ldsen der Zylinderblechschrauben (505) an der Man-
tageplatte {127} und der von der Gerdteunterseite erreich-
bare Schraube (502} an der Grundleiterplatte und der
Strebe [l {113) kann die gesamte Montageplatte nach vorn
obgenommen werden.

Nun sind die beiden Zylinderblechschrauben (505} on der
Strebe Il zu lésen. -

Nochdem die durch die Grundleiterplatte geflihrten ver-
schréinkten Blechnasen der Strebe, geschweiBt (114) gerich-
tet wurden, 1&Bt sich die Grundleiterplatte nach cben ent-
nehmen.

5.1.4. Auswechseln des Netzirafos {Abb. 8, 10}
Achtung! Vor Beginn der Arbeiten unbedingt den Netz-
stecker aus der Steckdose ziehen!

Der Steckverbinder ouf der Grundleiterplatte ist abzuziehen.
Nach Lésen der 4 Schrauben (503) aus der Trafoplatte {(115)
und Abléten der Primdrleitung von dem Sicherungshalter
(111) l&Bt sich die gesamte Gruppe Trufo, vollstindig aus
dem Geriit eninehmen.

5.1.5. Abbau der Frontblende {Abb. 7}

Die Abnahme der Frontblende ist erforderiich beim Ausbau
der Tastaturleiterplotte (129), Wechseln des Reglers Band-
geschwindigkeit (3) sowie mechanischen Beschddigungen on
der Montageplatte oder Frontblende selbst.

Vor Abnahme der Frontblende werden die Drehknépfe
(101, 102} und Drehknopf {3} abgezogen. Die Frontblende
ist durch Rastbolzen, die form- und krafischliissig in Gummi-
elemente eingreifen, an der Montageplatie befestigt. Durch
Ziehen an der Frontblende konn diese von der Maontage-
platie getrennt werden.

8.1.6. Ausbau der Tustaturleiterplatte {Abb. 8, 10)

Dazu ist der Abbou der Montugeplatte analog Pkt 5.1.3.
sowie Abbau der Frontblende Pkt 5.1.5. notwendig. Weiter-
hin ist das Laufwerk (Pkt. 5.1.2.) guszubauen. AnschlieBend
ist der Hilfsrahmen zu demoniieren. Dazu werden die drei
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Schrauben (502) an der Vorderfront sowie die beiden Senk-
schrauben (507) an der Unterseite entfernt.

Jetzt ist die Tastaturleiterplatie (129) von hinten zugdnglich.
Nach Ldsen der 2 Zylinderblechschrauben (504) kann die
Tastaturleiterplatte entnommen werden, Dazu ist es zweck-
mdfBig, die Montageplatte auf ihre Vorderfront so abzu-
legen, dafl die Tippiosten frei zu liegen kommen.

5.1.7. Auswechseln der Regler

Die Regler fiir Klung und Loutstéirke lassen sich nach Ab-
nahme der Drehknépfe {i01, 102) von veorne durch die
Frontblende hindurch demontieren. Dazu ist jedoch ein
Steckschliissel (SW 10 mm) notwendig. MuB der Regler Band-
geschwindigkeit {3) gewechselt werden, ist zuerst die Front-
blende nach Pkt. 5.1.5. zu entfernen.

Der Regler muf3 mit dem Befestigungswinkel von der Mon-
tageplatte abgebaut werden, indem die durch die Montage-
platte gefihrten verschrénkten Blechnasen des Befestigungs-
winkels gerichtet werden. Befestigungswinkel mit Drehregler
wird dann nach innen aus der Montageplotte gezogen.
5.1.8. Auswechseln des Lautsprechers {Abb. 9)

Nach L8sen der 2 Zylinderschrauben (502} IdBt sich der
Lautsprecher (BL 0001} nach vorn oben herausziehen und
der Steckverbinder l6sen. Belm Einbau ist darauf zu achten,
dafl zuerst der Stechverbinder auf die Grundleiterplatie auf-
gesteckt wird.

5.1.9. Auswechseln des Zdhlwerkes {Abb. 10}

Zuerst ist die Zahlwerkpese (408) vom Zdhlwerk (419} zu
entfernen und am Loufwerk geeignet zu arretieren, so daB
sie nicht von der Pesenrille des Abwickels rutschen kann.
MNach dem Lésen der Leiterplatte mit der Memory LED {Ent-
fernen Schraube {504} mit Scheibe) von der ZW-Abdeckung
{407) und der Buchsenleiste (XB 0008} von der Grundleiter-
platte kann der ZW.Winkel, volist. cusgebaut werden, Dazu
werden die beiden Schrauben (502} geldst und der ZW-
Winkel nach hinten vorsichtig herausgezogen.

Zu beachten ist, daB dabei der gesamte Winkel leicht in
Richtung Laufwerk gedriickt wird, um den Anschlagbutzen
om ZW-Winkel aus dem Hilfsrahmen auszuhéngen.

Nun kann das Zéhlwerk vom ZW-Winkel durch Ldsen von
2 Zylinderblechschrauben (504) demontiert werden,

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Hierbei ist jedodh darauf zu achten, daB der abgewinkelte
Teil mit dem Anschlagbutzen auf die tnnenseite des Seiten-
teils vom Hilfstahmen gebracht wird, damit einerseits eine
ordentliche Tastenfunktion am ZW-Winkel garantiert und
zum anderen der Anschlug nach hinten realisiert und die
Pese ordnungsgemdl eingehéingt wird,

5.1.10. Einstellvorgéinge am Grundgerdt

Bei ordnungsgeméBer Mantage kénnen sich Justagearbeiten
hinsichtlich des Kassettendeckels ergeben.

Dieser ist so auszurichten, daB ein gleichmdBiger umlaufen-
der Spalt zwischen Deckel und Frontbiende entsteht,

5.2, Loufwerk LW 1200/5

5.2.1, Reihenfolge der Demontage und Montage

Das Laufwerk kann als geschlossene Einheit entsprechend
Pkt. 5.1.2, aqus dem Gerdét genommen werden, Stimtliche
elekirische Verbindungen sind iiber Steckverbinder realisiert.
Die meisten Baugruppen sind leicht zugéinglich und unah-
héngig voneinander zu demoniieren, wie z.B. die Leiter-
platten, die Aniriebseinheiten, der Hubmognet, das Kasset-
tenfach, die Kdpfe und die Andruckrolle, Fiir schwerer zu-
gdngliche Teile und Bougruppen ist wie folgt zu verfohren.
Die in Klommern dngegebenen Zahlen entsprechen den
Positionen der Explosivdarstellung des Laufwerkes.

5.2.2. Auswechsein des Flachriemens

Beim Auswechseln des Flachriemens entfernt man die Zwi-
schenplatte durch L&sen von drei Zylinderschrauben, mit der
das Laufwerk im Gerdit befestigt isi. Die gefederte Schwung-
masse (245) wird dadurch axial so weit verschoben, daB der
Flachriemen (203) durch den Spalt zwischen Schwungmasse
{235) und Stehlager (240) durchgefithrt werden kann, Nach
eifolgtem Austausch ist der mittige Lauf des Flachriemens
zu kontrollieren und gegebenenfalls entsprechend Pkt 6.1.4.
nachzustellen.



5.2.3. Auswechseln der Schwungmasse

Die Schwungmasse (235) sitzt zwischen den beiden Chassis
(219) und (255) und ist nur zugénglich, wenn diese getrennt
werden, Dazu muB die Zwischenplatte und LW-Leiterplaite
abgenommen werden. Die Schwungmasse kann dann nach
hinten am Tonwellenantrieb vorbei aus dem Lager gezogen
werden. Dabei wird die Scheibe (204) abgestreift. Auf die
Tonwelle der neuen Schwungmasse sind in richtiger Reihen-
folge die Druckfeder {333} und die Laufscheibe (201) aufzu-
stecken, bevor diese wieder in das Loger geschoben wird,
Zu beachten ist, daB die beiden Scheiben (201) und {(204)
nicht vertauscht werden, weil dann einerseits die Feder-
wirkung der Druckfeder unwirksam gemacht wirde und
andererseits aus dem Lager austretender Schmierfilm auf
das freie Tonwellenende gelangen kdnnte. Vor dem Zu-
sammenfiigen der beiden Chassis kann der Flachriemen
(203) aufgelegt werden. Nach abgeschlossener Montage ist
der OWilm auf dem freien Tonwellenende, der beim Durch-
schieben der Tonwelle durch das Lager zurlickbleibt, zu ent-
fernen und Scheibe (204) wieder aufzudriicken.

5.2.4. Auswechseln des Zahnrades

Um an das Reibrad {(229¢) zu gelangen, sind der Winkel
(252) um die Abdeckung (242) zu entfernen, indem der
Klemmring (293) und das Seitenteil (257) abgenommen wer-
den, Beim vorsichtigen Anheben des Kopftridgers (288) auf
Léschkopfseite springt der Hebel (2290} mit dem Zohnrad
(229c) frei und kann vom Hebel (214) gehoben werden,
wenn zuvor auch die Briicke (217} geldst wurde. Beim Zu-
sammenbau in umgekehrter Reihenfolge st darauf zu ach-
ten, daB heim Aufsetzen der Abdeckung (242) die Filhlhebel
der Hebelgruppe (232) durch die vorgesehenen Ausschnitie
gebracht werden.

5.2.5. Auswechseln der kleinen Hubmagneten

" MuB der Hubmagnet (296) gewechselt werden, ist zundchst
wiceder die Zwischenplatte zu 18sen. Danach missen beide
Chassis {219), (255) getrennt werden und die Schwungmasse
(235) entsprechend Abschnitt 5.2.3. eninommen werden. Der
dadurch freiwerdende Raum ist flir dos Herauslésen des
Hubmagneten erforderlich.

5.2.6. Auswechseln des Hebels fiir den Kopiplattenantrieb

Der Hebel (215), der die Ankopplung des Hubmagneten
(238} an den Kopftréger (288) bewirkt, ist ebenfalls nur zu
wechseln, wenn beide Chassis (219) und {255) getrennt wer-
den und die Schwungmasse (235) entnommen wird (Pkt.
5.2.3). Ist dieser Aushau vollzogen, dann wird der Kopf-
trdiger (288) [dschkopfseitig so weit angehoben, bis der
Hebel (215} aus dem Kopfirdger und dem varderen Chassis
herausgedreht und von seinem Lagerbolzen gehoben werden
kann.

5.2.7. Auswechseln des Kopftrdgers

Um an den Kopftrdger (288) zu gelangen, sind zundichst der
Winkel (252) und die Abdeckung (242) zu entfernen. Dazu
ist es nitig, den Klemmring (293) und das Seitenteil (257)
mit den zwei Zylinderschrauben (311) zu lésen. Danach wer-
den die Zugfedern {272), {273) und {281) ausgehingt, die
Képfe (297} und (298) sowie der Hebel (224) herausgenom-
men.

Schraubt man nun die Zylinderschraube (312) und die Schaft-
schraube (223) heraus, dann kdnnen die Form-Federn (222)
abgenommen und die Kopftriger (288) herausgenommen
werden.

Dabei ist darauf zu achten, daB die Tonwelle nicht bescha-
digt wird und die Kugel {274), die 18schkopfseitig unter dem
Kopftréger sitzt, nicht verloren geht. Beim Zusammenbau ist
es wichtig, die Leichtgdngigkeit der Séulenfilhrung wieder
herzustellen. Das gelingt am besten, wenn man beim An-
zichen der Zylinderschraube (312) und der Schaftschraube
(223) darouf achtet, daB die Bohrungsréinder in den Form-
federn (222) und im Kopfiriger die Kalottenlager (278}
gleichmdBig wmschlieBen. Kurzes Anliiften und Prellenlassén
der losen Formfederenden férdert das Ausrichten der beiden
Kalottenlager und verbessert die Leichtgdngigkeit der Sdu-
lenfiihrung. Jetzt erfolgt die Bestiickung des Kopfirdgers
mit den Kdpfen (297) und (298) sowie dem Hebel (224},

Die Leichtgéingigkeit ist ausreichend, wenn der Kopftriiger
vom oberen Anschlag durch sein Eigengewicht an den unte-
ren rutscht. Vor dem Einh&ngen der Federn {272), (273) und
(281} sind die Habel (215) und (229a) und die Kugel (274)
richtig einzulegen. Vor der endgliliigen Komplettierung des
Laufwerkes empfiehlt es sich, folgende Einstellungen vor-
runehmen:

— Einstellung der Kopfhdhe (Pkt. 6.1.1.)

— Kopfeintauchtiefe , Start”  (Pkt. 6.1.2))

— Kopfeintauchtiefe ,cue”  (Pkt. 6.1.3)

- Freigabe des Hebels 1 (Pkt. 6.1.4.}

— Spaltschiefstellung (Pkt. 6.1.7.}

— Bandlauf (Pkt. 6.1.9.)

5.2.8, Auswechseln der Andruckiolie {336)

Zum Auswechseln der Andruckrolle ist die Zugfeder (281)
auszuhdngen und danach der Klemmring (341) zu entfernen.
Jetzt kann der Hebel 1, vollst. (224a) herausgenommen wer-
den. Nach Entfernung des Klemmringes (338) kann die An-
druckrolle {336) gewechselt werden, Beim Wiederaufsetzen
des Klemmringes ist darauf zu achien, daB das Axialspiel
der Andruckrolle nicht gréBer als 0,2 mm bleibt. Nach der
Komplettierung des Laufwerkes sind die folgenden Priifun-
gen in der angegehenen Reihenfolge vorzunehmen:

— Kontrolle der Freigobe Hehel 1 (Pkt. 6.1.4.)
— Kontrolle des Bandlaufes (Pkt. 6.1.10.)
~ Kontrolle der Spaltschiefstellung (Pkt. 6.1.7.)

— Kontrolle der Tonhéhenschwankung (Pkt. 6.1.12.}
5.3. FuBschalter

5.3.1. Uffnen des FuBschalters -

Die beaiden Baugruppen trennt man voneinander, indem
man eine Sicherungsscheibe 2,3 (751) von der Achse 64105-
3000.01 (708) iést und die Achse herauszieht

5.3.2. Montuge- und Einstellhinweise

Die Zuleitung mull beide Laschen der Zugentlastung im
Unterteil des FuBschalters umschlingen, wobei auch der
Knickschutzschlauch 5,5x 7,5 von einer der Laschen erfalt
wird., Die Montage beginnt mit dem Aufsetzen der beiden
Federn C1,4x 13x 5,5 (750) auf die entsprechenden Fixier-
punkte. AnschlieBend positioniert man das Oberteil {(Wippe,
vollst.} (707) auf den Federenden, driickt heide Baugruppen
zusammen und bringt hei Uberdeckung der Ldcher die Achse
(706) ein, welche gesichert wird.

Nach einer Lagetinderung der MikrostéBeliaster Typ 631
(754) ist eine erneute Hhenjustierung erforderlich, Dabei
sollte die obere Begrenzung des MikrostoBeltasters etwa
2 mm iiber die Oberkante der Lasche hinausragen.

5.4. Fernbhedienungsmikrofon

5.4.1. Uffnung des Fernbedienungsmikrofons
Die Gehduseschalen lassen sich nach Ldsen der {inf Be-
festigungsschrauben B 2,9 x 13 trennen.

5.4.2. Reparatur- und Einsteilhinweise

Baim Ausbau der Hor-Sprech-Kapsel DK 323 (656} sind die
AnschiuBdréhte von der bereits ausgebauten Leiterplotte
M 64104-2200.01 (607) abzuldten. Man demontiert die Hér-
Sprech-Kapsel durch Lésen der beiden Senkschrauben BM
2x3 (654).

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei auf
eine exakte Auflage der Leiterplatte zu achten ist. Bevor
die Gehéduseschalen verschraubt werden, priift man die
Funktion des Schiebers 64104-1100.01 {601). Werden die
beiden Schaltzustdnde nicht sicher erreicht, muB der Klemm-
ring é {657} gelodkert und die Leiterpiatte in entsprechender
Richtung verschoben werden.

6. Einsteli- und Abgleichvorgéinge

61. Mechanischer Teil

6.1.1. Einstellung Kopthohe

Léschkopf: Mittels linksseitiger Stellschraube (282) ist die
Bandfithrung des Kopfes auf mittigen Lauf des
Bandes zu justieren.

A-W-Kopf: Mittels rechtsseitiger Stellschraube (282) ist die
Bandfiihrung des Kopfes auf mittigen Lauf des
Bandes zu justieren,

-Nach AhschluB der Justierung muB das Band sauber zwi-
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schen beiden Bandfithrungen laufen, Es darf an den Band-
fithrungen nicht vom Kopfspiegel abheben.

6.1.2. Kopfeintauchtiefe ,Start”
Mittels Gewindestift (290) ist die Kopfeintauchtiefe so einzu-

siellen, daf sich ein Abstond von 3,55 tg'ig mm zwischen
Kopfspiege!l und Kossettenvorderkante bzw. Anlage (216)

ergibt.

6.1.3. Kopfeintauchtiefe , Cue/Raview"
Mittels Stellschraube (269) ist die Kopfeintauchtiefe so zu

justieren, daB sich ein Abstand von 2,9 i'g‘g mm zwische

Kopfspiegel und Kassettenvorderkante bzw, Anschlag (216)
ergibt,

6.1.4. Freigabhe Hebel 1

Die Herstellung des vorgeschriehenen Abstandes von
0,4 + 91T mm zur Freigohe des Hebels1 (224) beim Furk-
tionszustand ,Start” erfolgt erforderlichenfalls durch Biegen
des beireffenden Anschluges am Kopftrdger (288),

6.1.5. Schaltkontakt Fiihlhebel

Zur Gewdbhrleistung einer sicheren Funktion der Abiast-
elemente (232) in Verbindung mit den entsprechenden
Schaltern (286) besteht eine Justiermdglichkeit durch Ver-
schieben des Trégerwinkels {253) in den betreffenden Lang-
lochern des Chassis 2 {255), die Befestigungsschrauben (314)
sind dazu zu lockern.

6.1.6. Mittiger Lauf des Flachriemens

Nach Lockern der Befestigungsschrauben (318) 1aBt sich der
Motorwinkel (256) um die rechte der o. g. Schrauben drehen.
Dabei ist die Stellung festzuhalten, bei der ein mittiger Lauf
der Flachpese (203) auf der Riemenscheibe (241} erreicht
wird.

6.1.7. Spalischiefstellung

Mittels linksseitiger Stellschraube (282) ist im Funktions-
zustand ,Start™ der A/W-Kopf auf Pegelmoximum zu tau-
meln.

Dozu wird der dafiir vorgesehene Teil des Bezugsbandes
nach TGL 20130 (10 KHz)} benutzt.

6.1.8. Andrucidraft der Andruckrolle

Im Funktionszustand ,Start” ist die Andruckrolle (336) von
der Tonwelle (235a) abzuheben. Dabei ist das MeB- bzw.
" Pritfmitte] am Hebel 1 {224) in Hohe des Anschlages am
Kopftréiger (288) anzusetzen. Der Wert muf 22 - 02N
betragen (tetsdichliche Andruckkraft an der Rolle: 3,67
+ 0,33 N) und ist in dem Moment zu ermitteln, wenn die
Rolle beim langsamegn Zuriicklassen wieder die Tonwelle
beriihrt und zu loufen beginnt,

6.1.9. Einsteilung des Bandloufes

Zur Einstellung des Bandlaufes wird die Bandlaufkassette
eingelegt und das Laufwerk in die Funktion ,Start” ge-
schaltet. Das Band darf on der Andruckrolle nicht nach
einer Seite senkrecht zur Transportrichtung ousweichen. Zeigt
das Lauiwerk keinen stabilen Bandiauf, so ist die Héhe
der Andruckrolle. durch Verdrehen des Gewindebolzens (339)
zu korrigieren. Dazu ist gegebenenfalls der Klemmring (341)
zu lockern bzw. nachzusetzen.

6.1.10. Boundendabschaltung

Bei Erreichen des Bandendes bzw. bhei Siillstand des Auf-
wickels (211} muB die Bandendabschaltung bei der Funktion
Start” und bei der Funktion ,Schneller Vorlauf” bzw.
o 3chneller Riicklauf® ansprechen.

6.1.11, TonhShenschwonkungen

Die Bestimmung der Tonhshenschwankungen erfolgt durch
Aufzeichnung eines Sinussignals von 3150 Hz -+ 1 9% auf
dem zu prifenden Geriit und anschlieBender Wiedergabe.
Das MeBergebnis ous dem arithmetischen Mittelwert von
5 Zyklen der Aufzeichaung und Wiedergabe darf einen
Grenzwert von 1,5 %y nicht dberschreiten.

6.2,  Elektrischer Teil

6.2.1. Allgemeine Hinweise

Vor Beginn der Messungen ist das Gerdt griindlich zu ent-
magnetisieren. Nach Austausech des A/W-Kopfes ist eine
Neueinstellung des Bandlaufes und des Wiedergabefre-
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quenzganges vorzunehmen. Noch Austausch des Lésch-

kopfes ist eine Kontrolle der Léschspannung notwendig,

Bei allen Messungen betrdgt die Versorgungsspannung

220V &+ 2%, Alle angegebenen Spannungen sind Mittel-

werte bei Nennbetriebsspannung und Umgebungstempera-

tur und sind gegen Masse zu messen.

An Mefigertiten werden bendtigt:

— Vielfachmesser mit 20 KOhm/V

— Tonh&henschwankungsmesser nach TGL 200-7756, z. B. DN
60 A.

— Frequenzmesser

— NF-Millivelimeter, 2 B. MV 20

— Sinus-Generator, z. B, GF 22

— Zweistrahloszillograph, z. 8, EO 213

6.2.2. Einstellung Bandgeschwindigkeit

Das Einstellen der Bandgeschwindigkeit auf 4,76 cm s-1 ist
fir Aufnohme- und Wiedergabegeschwindigkeit getrennt
durchzuflihren. Zar Einstelllung der Aufnahmegeschwindig-
keit ist die L&tbrticke cuf der Grundleiterplotte zu &ffnen.
Im Funktionszustand ,Wiedergabe” ist bei eingelegter TH-
MeBkassette mittels Regler R 9128 der Sollwert der Auf-
nahmegeschwindigkeit einzustellen. Nach SchlieBen der L&t-
bricke ist der Geschwindigkeitsregler (R D00T) in Mittel-
stellung zu bringen. Die Einstellung der Wiedergabege-
schwindigkeit erfolgt nun mittels Regler R 9125,

6.2.3. Pegel des Wiedergaheverstéirkers

Nach AnschlieBen des Generators miissen sich in Stellung
»Wiedergabe" die in der Abh. 5 genannten Pegel einstellen
[assen,

Wiedergabe “Up

c0.540my ¥B10013

D35mY  py3py V11305

11302

9

6.2.4. Wiedergubefrequenzgang

Bei den einzelnen MeBfrequenzen wird am Generator je-
weils so viel Spannung eingestellt, daB sich an Buchse
XB 1001/3 eine Spannung von 500 mV ergibt. Die Eingangs-
spannung bei 1 KHz wird als 0 dB definiert,

Der Wiedergnbeentzerrer mu folgenden Frequenzgang be-
sitzen (Tabelle 4).

Tabelle 4 Frequenzgang des Wiedergubeentzerrers

Frequenz Eingangspegel (dB) Toleranz (dB)
63 Hz — 3.8 " +3
125 Hz —7 T2
250 Hz —7 F7
500 Hz — 42 T2
1 KH=z 0 0
2 KHz 425 +2
4 KHz 4+ 35 T2
6,3 KHz - 25 +2
8 KHz 40,5 +2

6.2,5. Pegel des Aufnahmeverstdirkers

in Stellung ,Aufnahmebereitschaft” und gedriidder Taste
(20) wird der Generator mit den Kontakien 3 und 5 der
Buchse XB 1007 verbunden. Die Ausgangsspannung des
Generators soll 3mV betragen. Donach miissen sich die in
Abh. 6 gezeigten Pegel einstellen.

6.2.6. Frequenzgoung des Aufnahmeverstiirkers

MNach Anschliefien des Generotors entsprechend Pkt 6.2.5.
und Einstellen einer Ausgangsspannung von 05 mV muB
sich am Pin9 des N1201 (A 202 D) zwischen 300 Hz und
7 IKHz ein linearer Frequenzgang ergebhen (4 2 dB}.



Bemerkungen
Lathriicke auf
Grundleiterplotte
offen

Létbriicke quf
Grundleiterplatte
geschlossen; R 0001
in Mittelstellung
Belastung

R =10 MOhm

C =10 pF

Gerst
aang” gedriickt

Schalter ,Ein-

Laufwerk |
Wiedergabs
Wiedergabe
Wiedergabe
Bufnohme-
beraitschaft

Schalter und Raglersteliung
Stop

stellung
R 9117
R 9128
R 9125
R 1224
L 30m

Ein-

MeBgerdédt
TH-MeB-
gerdt
TH-Me-
gerdt
Vialfach-
messer
Frequenz-
messer

wert
45105
mMNm

+ 29
2%
12 mA
3600 kHz
+ 4 kHz

Mels-

(235)
Kontakt 2
D 31m

(235)
XS 101071

MeBplt.
XB 001
X8 om
XB 0009/1

speisung
ASW-Kapt
A/W-Kopt
Buchse

XB 1001/3

Ein-

3.15 kHz
3,15 kHz

1 kMz

Generator
Imv

Bezeichnung Signalquelle Frequenz ‘

Drehmomen-
tenkossette
MeBkassetie
TH 3,15 kHz
MeBkassatia
TH 3,15 kH=z
Kassette
CEDLN

Tabelle 3 Einstell- und Priifvorschrift

bzw. Priifung
des Aufwickel-
geschwindigkait

moments
der Aufnahme-
Taktfrequenz ~

Eimstellung
Einstellung
Einstellung
Einstellung
der Wieder-
gabegeschwin-
digkeit
Einstellung
Ausstenar-
anzeige

Aufnahme X$1002417
EsTRHz

R1217
ca Amy ca 1my ca.fby €1215
1
I, N1201 cr207| pmaen L1222
R1205 lmlzu RINE
1205 R1216
-
R1202 | | L1202
' i' C1209
o
Abb.6

7.  Wartungshinweise

Unter normalen Betriebsbhedingungen ist keine besondere
Woartung erforderlich. Es ist zu empfehlen, die Képfe, Ton-
welle und Andruckrolle bei Verschmutzungen durch Band-
abrieb, jedoch spiitestens nach 100 Betriebsstunden, zu rei-
nigen. Die Reinigung erfolgt mit dem Servicestab. Es emp-
fiehlt sich, den Filz mit Spiritus zu befeuchten, Die Tonkdpfe
diirfen keinesfalis mit metallischen oder harten Gegenstén-
den beriihrt werden. Die Antriebsmechanik des Laufwerkes
darf nicht gedit oder gefetiet werden.

8. Hinweise zur Einhaltung
der Sicherheitsbestimmungen

1. Bei normulem Gebrauch darf nach der [nstandsetzung
des Gerdites keine Gefghrdung fiir die Benutzer und die
Umgebung des Gerdtes bestehen.

Es diirfen keine konstruktiven Verdinderungen vorgenom-
men werden, die sich sicherheitsmindernd ouswirken,
Bauteile, die der Sicherheit dienen, wie Gehduse, Riick-
wand, Bodenplaite, Seitenteile, Streben, Frontblende und
Trafobefestigung, sind ordnungsgemdf anzubringen.

2. Zur Reparotur sind nur die angegebenen Ersatzteile zu
verwenden. In Ausnahmefdllen ist es zuldissig, dquiva-
lente Bauelemente einzusetzen, wenn dadurch keine si-
cherheitstechnischen MNachteile enistehen. Zu beachten
sind dabei Abmessungen der Bauelemente, Spannungs-
festigkeit von Kondensatoren, Belastbarkeit von Wider-
sténden usw.

3. Beim Auswechseln von Schmelzeinstitzen (Sicherungen)
missen Nennstrom und Abschmelzcharakteristik mit den
vom Hersteller vorgeschriebenen Daten iibereinstimmen,

4. Nach der Instandsetzung miissen lIsclierteile, die den
Schutz gegen gefdhrliche Berlihrungsspannungen sicher-
stellen, voll wirksam sein.

5. Einzelteile und Baugruppen miissen enisprechend den
Hinweisen in der Serviceanleitung mechanisch stabil ein-
gebaut werden. Die Sicherheit des Gerdtes darf durch
das Auswechseln von Teilen nicht beeintrdchtigi werden.

6. Neizspannungsfithrenden Leitungen sowie Leitungen, die
bei losem Drahtende die Sicherheit heeintréichtigen kén-
nen, sind in den Léidsen zu verankern. Zustitzlich sind
diese in geeigneter Weise mechanisch abzufangen.

7. Nach dem Auswechseln von NetzanschluBleitungen mis-
sen AnschluBstellen und Zugenilastung wieder dem ur-
springlichen Zustand entsprechen.

8. Vorhandene Aufschriften, Warntexte und Symbole miis-
sen gut lesbar erhalten bleiben.

9. Nach Instandsetzungen an der Netzteilbaugruppe ist
darauf zu achten, daB die Bestimmungen der TGL 200-
7045 eingehalten werden.
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9.4. FuBischalter

9.4.1. Typengebundenes Teile

lfd. Nr.  Bezeichnung

700 Kabel, vollst.

701 Bodenplatte, gekl.
702 Fuf3

706 Achse

707 Wippe, vollst.

708 Trittmatte

9.4.2. Normteile

ltd. Nr.  Bezeichnung

750 Feder
751 Sicherungsscheibe
754 MikrostoBeltaster

Sach-Nr.

64105-1000.0¢ ET
-2100.00 (4)
-2100.01 (4)
-3000.01 (4)
-4000.00 (2)
-4000.02 {4)

Sach-Nr.

C 1,4x13x5,5 TGL 18395

2,3 TGL 0-6799
Typ 631

EDV-Nr.
6952122

EDV-Nr.

8915011

13



16. Stromlaufplan Grundgerdt
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Grundleiterplatte 64221-1510.00 Leiterseite
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10. Geriitedarstellungen
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11. Steckplan
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13. Leiterplattendarstellungen
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